
Flex LED Band 10m eine Einspeisung

 Technische Daten

- CC-Stromgesteuert
- MacAdam Step3 + - 50 K
- Farbwiedergabe RA < 90 
- Schutzklasse IP20

 

- Kleiner Aufpreis für IP68
 NANO Technologie lieferbar
- Geeignet für BriLED Roller
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Artikel Nr. Barcode EAN 13 Lichtfarbe Kelvin/nm LED/m Spannung Lumen Alu Pro� le Preis

B12-3528NW80840C 8051511982615 NW 4000+-50 140 24V 840lm/m U1,U2,C1,H1 
B12-3528WW80830C 8051511982622 WW 3000+-50 140 24V 840lm/m U1,U2,C1,H1 
B12-3528WW80827C 8051511982639 WW 2700+-50 140 24V 840lm/m U1,U2,C1,H1 
B12-3528NW140840C 8051511982646 NW 4000+-50 140 24V 1470lm/m U1,U2,C1,H1 
B12-3528WW140830C 8051511982653 WW 3000+-50 140 24V 1470lm/m U1,U2,C1,H1 
B12-3528WW140827C 8051511982660 WW 2700+-50 140 24V 1470lm/m U1,U2,C1,H1 
B12-3528NW180840C 8051511982677 NW 4000+-50 140 24V 2000lm/m U2, H1 
B12-3528WW180830C 8051511982684 WW 3000+-50 140 24V 2000lm/m U2, H1 
B12-3528WW180827C 8051511982691 WW 2700+-50 140 24V 2000lm/m U2, H1 

140 LED/m 840 - 1470 - 2000 lm/m RA < 90 10000x10x2mm trennbar alle 7 LED 50 mm (10 Meter Rolle)

Alu Pro� le
U1,U2,C1,H1

Zubehör

BRI LED Roller

 

- DiaLUX LTD Daten unter Download
- Lebensdauer 40.000h
- Ef� zienz 100 bis 105 lm/W

Netzteil - Dali Driver Dimmer - Primär Dimmer Schnellverbinder

Rolle 10m
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Stromgesteuert CC

7 LEDs 5cm = alle 5cm trennbar

LED Abstand 7,1mm

Schnellverbinder ohne Löten

Schnellverbinder mit Schneidklemmen Technick

Aufschrift: Lumen - Kelvin - Volt

140 LED/m


